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GPS PILOT с терминал S10. TURN IN.GPS PILOT FLEX. AUTO TURN.

Функцията AUTO TURN дава възможност за автоматично 
завиване на бразда. По-бързо попадате в избраната 
колея, избягвате застъпвания и можете изцяло да се 
концентрирате върху настройките на уредите. 
С виртуалната траектория на завоя при S10, AUTO TURN 
става дори още по-удобна.

Функцията TURN IN облекчава насочването на машината 
при завой на бразда. Тя бързо обхваща правилната 
водеща линия и насочва в новата линия по-прецизно, 
отколкото това би било възможно чрез ръчно 
управление. TURN IN дава възможност за активиране на 
системата за управление още при ъгъл от 120° спрямо 
водещата линия и посоката на движение.

Автоматичният волан GPS PILOT FLEX може лесно да се 
разменя между различните машини. По време на жътва 
той може да се използва при зърнокомбайн или 
силажокомбайн, а след това да се използва при трактор. 
По-старите машини на CLAAS или на други 
производители също могат да се оборудват с GPS PILOT 
FLEX.

GPS PILOT надеждно води машината по паралелни прави 
линии, използвайки сателитен сигнал. Системата 
гарантира ползването на цялата работна ширина 
и намалява застъпването. Така се постига по-високо 
качество на работа при намалено експлоатационно 
време, независимо от метеорологичните условия 
и осветлението. GPS PILOT се управлява чрез терминала 
S10 и терминала S7.

Система за подпомагане на водача.

Дори добър водач не винаги може да държи всичко под 
око. За управление, измерване, наблюдение 
и ориентиране разполагаме с подходящите системи. Там, 
където са необходими: направо на полето.

Системи за управление.
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ICT

Система за подпомагане на водача.

За да се подобрят ефективността и качеството на работа 
на пресата, скоростта и натоварването на подбирача се 
контролират постоянно от CRUISE PILOT чрез ICT. 
Скоростта на движение на трактора се адаптира 
автоматично с помощта на тази информация.

Благодарение на ICT, QUADRANT 3400 и AXION са 
координиран екип. Ако при QUADRANT 3400 бъде 
отчетено претоварване, функцията AUTO STOP 
автоматично изключва силоотводния вал чрез ICT 
и тракторът спира.

С концепцията ICT, CLAAS оптимизира мощността на 
комбинациите от трактор и машина. Работните параметри 
на приставката управляват трактора. Така пресата 
непрекъснато е в режим на оптимизиране, а по този 
начин се гарантират отлични резултати при всякакви 
условия.

Максимална мощност. Отличен екип.

Implement Controls Tractor (ICT).

Ако въпреки ICT CRUISE PILOT се стигне до запушване на 
агрегата при CARGOS, ICT AUTO STOP се грижи за 
автоматичното отстраняване на запушванията и за 
щаденето на свързването на силоотводния вал. Тази 
функция повишава комфорта на обслужване за водача, 
тъй като необходимите досега стъпки на обслужване 
отпадат и системата автоматично започва да отстранява 
запушванията в зоната на агрегата.

ICT CRUISE PILOT автоматично регулира скоростта на 
трактора в зависимост от мощността на CARGOS. 
Повишеният комфорт на обслужване облекчава водача. 
Същевременно мощността на CARGOS се оползотворява 
изцяло, тъй като чрез натоварването на агрегата се 
избягва престоят.

Максимален комфорт.Максимална скорост.
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Нарастващо многообразие.

Соргото, широко разпространено в Италия, Африка 
и САЩ, все по-често се използва като суровина за 
биогаз. Така е и със силажа от цели растения, като 
зелена и зряла ръж, енергийни треви и пшеница. Това 
изисква многостранни и рентабилни възможности за 
използване на машините за прибиране на реколтата.

Производство на газ, изгаряне, ферментиране. Наред 
с първостепенната задача за репродукция на хумуса, 
възможностите за рециклиране на отпадъчните вещества 
в селското стопанство, като например сламата, са 
разнообразни. Затова все по-важни стават ефективните 
и производителни технологии за прибиране на реколтата, 
откриващи този потенциал.

Суровина с потенциал.

XERION отговаря на разнообразните изисквания – 
целогодишно. За това се грижат четири еднакви по 
големина колела, постоянно задвижване 4х4, три 
съединителни повърхности за оборудване, безстепенна 
предавателна кутия за теглещи и транспортни дейности 
и въртяща кабина, осигуряваща не само пълен комфорт, 
но и отлична видимост.

Мискантус е все по-популярен като гориво, материал за 
застилане при отглеждане на птици или коне, както 
и като строителен материал, а през зимата е убежище на 
дивите животни. Жъне се рано напролет, малко преди 
поникването на новите стръкове, и по този начин се 
превръща във възможност за целогодишно използване 
на самоходния силажокомбайн.

Специални приложения.Многостранно приложими.

Събирате нещо повече от енергия. Биомаса

Наред със стандартните растения като царевица, трева 
и зелена ръж, все повече алтернативи привличат 
внимание, като сред тях са сорго, мискантус, енергийни 
треви. Това нарастващо разнообразие на полето изисква 
и ефективни машини и приставки за прибиране на 
реколтата. Затова CLAAS работи в тясно сътрудничество 
с фермерите, за да е възможно в бъдеще да се 
отглеждат и събират растения, които щадят ресурсите 
и по-добре покриват нуждите от храна, фураж и енергия.



156 157

Технически данни на трактори

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

1 Съгл. ISO TR 14396
2 Данните за мощността са определящи за регистрацията. Мощността съгласно 97/68 ЕО е в съответствие с 2000/25/ЕО.
3 Въртящ момент и максимална мощност с CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT)

AXION 870 850 840 830 810 800
Двигател FPT FPT FPT FPT FPT FPT
Брой цилиндри/всмукване 6 / TI 6 / TI 6 / TI 6 / TI 6 / TI 6 / TI
Работен обем см3 6728 6728 6728 6728 6728 6728
Номинални обороти об./мин 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 кВт/к.с. 205/2803 184/250 176/240 165/225 151/205 142/194
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 217/2953 194/264 184/250 173/235 158/215 150/205
Хомологационно число (97/68 EO)2
(CMATIC / HEXASHIFT)

кВт 209 / – 192 / 186 – / 179 176 / 168 168 / 153 142

Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 1276 1132 1071 1016 941 896
Скоростна кутия CMATIC HEXASHIFT / 

CMATIC
HEXASHIFT HEXASHIFT / 

CMATIC
HEXASHIFT / 
CMATIC

HEXASHIFT

Брой предавки V / R (HEXASHIFT / CMATIC) безстепенно 24 / 24 / 
безстепенно

24 / 24 24 / 24 / 
безстепенно

24 / 24 / 
безстепенно

24 / 24

Предавки под товар (HEXASHIFT / CMATIC) – 6/– 6 6/– 6/– 6
Макс. скорост км/ч 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/

1000/1000E
540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

Макс. дебит при номинални обороти л/мин 150 150 150 150 150 150
Брой управляващи клапани за хидравликата 3–7 3–7 3–7 3–7 3–7 3–7
Макс. подемна сила задна нав. система кг 10200 10200 9700 9700 9500 9500
Окачване на кабината ● ● ● ● ● ●
Обща дължина мм 5262 5262 5262 5262 5212 5212
Обща височина мм 3215 3215 3215 3215 3215 3215
Междуосово разстояние мм 2980 2980 2980 2980 2980 2980
Радиус на завиване м 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31
Собствено тегло кг 9050 8700 8500 8400 8300 8300

XERION 5000 TRAC / TRAC VC 4500 TRAC / TRAC VC 4000 TRAC / TRAC VC / 
SADDLE TRAC

Двигател Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz 
Брой цилиндри/всмукване 6 / TI 6 / TI 6 / TI 
Работен обем см3 12800 12800 10600
Номинални обороти об./мин 1900 1900 1900
Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 кВт/к.с. 382/520 352/479 308/419
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 390/530 360/490 320/435
Хомологационно число (97/68 EO)2 кВт 382 352 308
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 2450 2300 2100
Скоростна кутия CMATIC CMATIC CMATIC
Брой предавки (V / R) безстепенно безстепенно безстепенно
Макс. скорост км/ч 50/40 50/40 50/40
Скорост на силоотводния вал об./мин 1000 1000 1000
Автоматика на силоотводния вал ● ● ● 
Макс. дебит при номинални обороти л/мин 195 195 195
Брой управляващи клапани за хидравликата 3–10 3–10 3–10
Макс. подемна сила задна нав. система кг 13600 13600 13600
Окачване на кабината мех. или полуактивно мех. или полуактивно мех. или полуактивно
Обща дължина мм 7593 7593 7593
Обща височина мм 3900 3900 3900
Междуосово разстояние мм 3600 3600 3600
Радиус на завиване м 7,50 7,50 7,50
Собствено тегло кг 17450 17450 17200

AXION 960 950 940 930 920
Двигател FPT FPT FPT FPT FPT
Брой цилиндри 6 6 6 6 6
Работен обем см3 8710 8710 8710 8710 8710
Номинална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 323/440 298/405 280/380 257/350 235/320
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 327/445 301/410 283/385 261/355 239/325
Обороти при макс. мощност об./мин 1800 1800 1800 1800 1800
Хомологационно число за моделите CMATIC (97/68/EG)2 кВт 330 308 290 265 240
Макс. въртящ момент Nm 1860 1820 1770 1695 1600
Скоростна кутия CMATIC CMATIC CMATIC CMATIC CMATIC
Брой предавки (V / R) безстепенно безстепенно безстепенно безстепенно безстепенно
Макс. скорост км/ч 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/

1000/1000E
540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

Макс. дебит при номинални обороти л/мин 220 220 220 220 220
Брой управляващи клапани за хидравликата 3–8 3–8 3–8 3–8 3–8
Макс. подемна сила задна нав. система кг 11250 11250 11250 10950 10950
Окачване на кабината ● ● ● ● ●
Височина от средата на задния мост до тавана на кабина мм 2427 2427 2427 2427 2427
Дължина (преден подемник сгънат, долни рамена отзад 
категория 4)

мм 5744 5744 5744 5744 5744

Междуосово разстояние мм 3150 3150 3150 3150 3150
Оптимален радиус на завиване м 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96
Маса кг 13000-13900 13000-13900 13000-13900 12500-13500 12500-13500
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Технически данни на трактори

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

1 Съгл. ISO TR 14396 
2 Данните за мощността са определящи при регистрация 
3 Мощност, вкл. 11 к.с. усилване на мощността

ELIOS 240 230 220 210
Двигател FPT FPT FPT FPT
Брой цилиндри/всмукване 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI
Работен обем см3 3400 3400 3400 3400
Номинални обороти об./мин 2300 2300 2300 2300
Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 кВт/к.с. 72/98 67/91 61/83 55/75
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 76/1033 68/92 62/85 55/75
Хомологационно число (97/68 EO)2 кВт 72 67 61 55
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 406 366 334 309
Скоростна кутия TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT
Брой предавки V / R 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24
Предавки под товар 2 2 2 2
Макс. скорост км/ч 40 40 40 40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000
Макс. дебит при номинални обороти л/мин 85 85 85 85
Брой управляващи клапани за хидравликата 2–4 2–4 2–4 2–4
Макс. подемна сила задна нав. система кг 3240 3240 3240 3240
Обща дължина мм 3815 3815 3815 3815
Мин. обща височина с кабината мм 2434 2434 2434 2434
Междуосово разстояние мм 2156 2156 2156 2156
Радиус на завиване м 3,47 3,47 3,47 3,47
Собствено тегло кг 3310 3310 3310 3310

ATOS 350 340 330 240 230 220
Двигател Farmotion Farmotion Farmotion Farmotion Farmotion Farmotion
Брой цилиндри/всмукване 4 / TI 4 / TI 4 / TI 3 / TI 3 / TI 3 / TI
Работен обем см3 3849 3849 3849 2887 2887 2887
Номинални обороти об./мин 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 кВт/к.с. 76/103 72/97 62/84 67/92 62/84 55/76
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 81/109 76/102 66/88 72/97 66/88 55/76
Хомологационно число (97/68 EO)2 кВт 76 72 62 67 62 55
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 436 408 354 369 354 342
Скоростна кутия TWINSHIFT / 

TRISHIFT
TWINSHIFT / 
TRISHIFT

TWINSHIFT / 
TRISHIFT

TWINSHIFT / 
TRISHIFT

TWINSHIFT / 
TRISHIFT

TWINSHIFT / 
TRISHIFT

Макс. брой предавки V / R 60 / 60 60 / 60 60 / 60 30 / 30 30 / 30 30 / 30
Предавки под товар 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3
Макс. скорост км/ч 40 40 40 40 40 40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/

1000/1000E
540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

Макс. дебит при номинални обороти л/мин 60 ECO 60 ECO 60 ECO 60 ECO 60 ECO 60 ECO
Брой управляващи клапани за хидравликата 1–4 1–4 1–4 1–4 1–4 1–4
Макс. подемна сила задна нав. система кг 4900 4900 4900 4530 4530 4530
Обща дължина мм 4275 4275 4275 4120 4120 4120
Обща височина мм 2710 2710 2710 2626 2626 2626
Междуосово разстояние мм 2400 2400 2400 2300 2300 2300
Радиус на завиване м 4,20 4,20 4,20 3,70 3,70 3,70
Собствено тегло кг 4500 4500 4150 3930 3930 3740

ARION 460 450 440 430 420 410
Двигател FPT FPT FPT FPT FPT FPT
Брой цилиндри/всмукване 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI
Работен обем см3 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Номинални обороти об./мин 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 кВт/к.с. 99/135 92/125 85/115 77/105 70/95 63/85
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 104/140 97/130 90/120 82/110 75/100 67/90
Хомологационно число (97/68 EO)2 кВт 102 93 86 80 72 66
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 570 550 520 480 435 405
Скоростна кутия QUADRISHIFT / 

HEXASHIFT
QUADRISHIFT / 
HEXASHIFT

QUADRISHIFT / 
HEXASHIFT

QUADRISHIFT / 
HEXASHIFT

QUADRISHIFT QUADRISHIFT

Брой предавки V / R QUADRISHIFT (HEXASHIFT) 16 / 16 
(24 / 24)

16 / 16 
(24 / 24)

16 / 16 
(24 / 24)

16 / 16 
(24 / 24)

16 / 16 16 / 16

Предавки под товар QUADRISHIFT (HEXASHIFT) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 4
Макс. скорост км/ч 40 40 40 40 40 40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/

1000
540/540E/
1000

540/540E/
1000

540/540E/
1000

540/540E/
1000

540/540E/
1000

Автоматика на силоотводния вал ○ ○ ○ ○ ○ ○
Макс. дебит при номинални обороти л/мин 110 110 110 110 110 110
Брой управляващи клапани за хидравликата 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6
Макс. подемна сила задна нав. система кг 5750 5750 5750 5750 4500 4500
Обща дължина мм 4444 4444 4444 4444 4372 4372
Мин. обща височина мм 2765 2765 2765 2765 2470 2470
Междуосово разстояние мм 2525 2525 2525 2525 2490 2490
Радиус на завиване м 4,90 4,90 4,50 4,50 4,40 4,40
Собствено тегло кг 5100 5100 5000 5000 4800 4700

ARION 660 650 630 610 550 530 510
Двигател DPS DPS DPS DPS DPS DPS DPS
Брой цилиндри 6 6 6 6 4 4 4
Работен обем см3 6788 6788 6788 6788 4525 4525 4525
Номинална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 129/175 129/175 114/155 99/135 114/155 99/135 85/115
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 136/185 136/185 121/165 107/145 121/165 107/145 92/125
Макс. мощност с CPM (ECE R 120)1 кВт/к.с. 151/205 – – – – – –
Обороти при макс. мощност об./мин 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100
Стойност на хомологация за моделите CMATIC2 кВт 139 128 115 102 117 106 92
Стойност на хомологация за моделите HEXASHIFT2 кВт – 139 115 102 117 106 92
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 833 

(с CPM)
754 703 640 660 612 562

Скоростна кутия CMATIC HEXASHIFT / 
CMATIC

HEXASHIFT / 
CMATIC

HEXASHIFT / 
CMATIC

HEXASHIFT / 
CMATIC

HEXASHIFT / 
CMATIC

HEXASHIFT / 
CMATIC

Брой предавки V / R (HEXASHIFT / CMATIC) безстепенно 24 /  
24 / безстепенно

24 /  
24 / безстепенно

24 /  
24 / безстепенно

24 /  
24 / безстепенно

24 /  
24 / безстепенно

24 /  
24 / безстепенно

Предавки под товар (HEXASHIFT / CMATIC) – 6/– 6/– 6/– 6/– 6/– 6/–
Макс. скорост км/ч 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/

1000/1000E
540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

Макс. дебит при номинални обороти л/мин 150 150 150 150 150 150 150
Брой управляващи клапани за хидравликата 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6
Макс. подемна сила при свързващите точки кг 8000 8000 8000 7500 8000 7500 7500
Обща височина мм 3050 3050 3050 3050 3000 3000 3000
Междуосово разстояние мм 2820 2820 2820 2820 2564 2564 2564
Дължина (от преден носач на тежести до долни 
рамена отзад)

мм 4818 4818 4764 4759 4508 4503 4443

Оптимален радиус на завиване м 5,50 5,50 5,50 5,50 5,35 4,95 4,95
Маса кг 7860-8335 6980-7830 6740-7600 6530-7470 6410-7260 6000-6940 5950-6890
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Технически данни на трактори

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

NEXOS 250 F 240 F 230 F 220 F 210 F
Двигател FPT FPT FPT FPT FPT
Брой цилиндри/всмукване 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI
Работен обем см3 3400 3400 3400 3400 3400
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 82/1123 76/103 68/92 62/85 55/75
Хомологационно число (97/68 EO)2 кВт 76 72 67 61 55
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 440 406 366 334 309
Скоростна кутия TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT
Брой предавки (V / R) 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24
Предавки под товар 2 2 2 2 2
Макс. скорост км/ч 40 40 40 40 40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000
силоотв. вал, регулиран от скоростта на 
движение

○ ○ ○ ○ ○

Макс. дебит при номинални обороти л/мин 87 87 87 87 87
Брой управляващи клапани за хидравликата 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4
Макс. подемна сила задна нав. система кг 3110 3110 3110 3110 3110
Обща дължина мм 3977 3977 3977 3977 3977
Обща височина мм 2455 2455 2455 2455 2455
Междуосово разстояние мм 2124 2124 2124 2124 2124
Радиус на завиване м 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
Нетно тегло на кабината кг 3110 3110 3110 3110 3110
Мин. външна ширина мм 1450 1450 1450 1450 1450

NEXOS 250 VL 240 VL 230 VL 220 VL 210 VL
Двигател FPT FPT FPT FPT FPT
Брой цилиндри/всмукване 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI
Работен обем см3 3400 3400 3400 3400 3400
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 82/1123 76/103 68/92 62/85 55/75
Хомологационно число (97/68 EO)2 кВт 76 72 67 61 55
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 440 406 366 334 309
Скоростна кутия TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT
Брой предавки (V / R) 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24
Предавки под товар 2 2 2 2 2
Макс. скорост км/ч 40 40 40 40 40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000
силоотв. вал, регулиран от скоростта на 
движение

○ ○ ○ ○ ○

Макс. дебит при номинални обороти л/мин 87 87 87 87 87
Брой управляващи клапани за хидравликата 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4
Макс. подемна сила задна нав. система кг 3110 3110 3110 3110 3110
Обща дължина мм 3977 3977 3977 3977 3977
Обща височина мм 2480 2480 2480 2480 2480
Междуосово разстояние мм 2148 2148 2148 2148 2148
Радиус на завиване м 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
Нетно тегло на кабината кг 3050 3050 3050 3050 3050
Мин. външна ширина мм 1260 1260 1260 1260 1260

NEXOS 240 VE 230 VE 220 VE 210 VE
Двигател FPT FPT FPT FPT
Брой цилиндри/всмукване 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI
Работен обем см3 3400 3400 3400 3400
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 76/103 68/92 62/85 55/75
Хомологационно число (97/68 EO)2 кВт 72 67 61 55
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 406 366 334 309
Скоростна кутия TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT
Брой предавки (V / R) 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24
Предавки под товар 2 2 2 2
Макс. скорост км/ч 40 40 40 40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000
силоотв. вал, регулиран от скоростта на 
движение

○ ○ ○ ○

Макс. дебит при номинални обороти л/мин 87 87 87 87
Брой управляващи клапани за хидравликата 2–4 2–4 2–4 2–4
Макс. подемна сила задна нав. система кг 2500 2500 2500 2500
Обща дължина мм 3977 3977 3977 3977
Обща височина мм 2430 2430 2430 2430
Междуосово разстояние мм 2148 2148 2148 2148
Радиус на завиване м 3,70 3,70 3,70 3,70
Нетно тегло на кабината кг 2990 2990 2990 2990
Мин. външна ширина мм 1000 1000 1000 1000
 

1 Съгл. ISO TR 14396 
2 Данните за мощността са определящи при регистрация. Мощността съгл. 97/68/ЕО съответства на 2000/25/ЕО. 
3 Въртящ момент и максимална мощност с CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT)
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Технически данни колесен товарач

TORION 1914 1812 1511 1410 1177 639 535

Съоръжение за товарене

Експлоатационна маса1 кг 19500 18700 14300 13900 12620 5600 5180

Разполагаеми варианти на 
кинематиката

Agrar / Agrar 
High-Lift / Z

Agrar / Agrar 
High-Lift / Z

P / P High-Lift / Z P / P High-Lift / Z P / P High-Lift / Z Z Z

Обръщащо натоварване; 
напълно загубена 
устойчивост (макс.)2

кг 12400 11100 9750 9100 7750 3850 3450

Обръщателно 
натоварване, право положение2

14400 12800 10920 10300 9000 4400 3900

SMART LOADING ○ ○ ○ ○ ○ – –

Двигател – Stage IV3

Производител Liebherr Liebherr DPS DPS DPS Yanmar Yanmar

Модел D944 A7 D934 A7 404HFL09 404HFL09 404HFL09 4TNV98C 4TNV98C

Конструкция / Брой цилиндри R 4 R 4 R 4 R 4 R 4 R 4 R 4

Работен обем l 7,96 7,01 4,50 4,50 4,50 3,32 3,32

Макс. обща мощност по ISO 
3046 и SAE J1995

кВт/
к.с.

168 / 228 
(при 1100-1800 
об./мин)

143 / 195 
(при 1100-1800 
об./мин)

123 / 167
(при 2000 об./
мин)

114 / 155
(при 2000 об./
мин)

103 / 140
(при 2000 об./
мин)

50 / 68
(при 2400 об./
мин)

46 / 63
(при 2200 об./
мин)

Макс. нетна мощност по 
ISO 9249 и SAE J1349

кВт/
к.с.

165 / 224
(при 1100-1800 
об./мин)

140 / 191
(при 1100-1800 
об./мин)

121 / 165
(при 2000 об./
мин)

112 / 152
(при 2000 об./
мин)

101 / 137
(при 2000 об./
мин)

– –

Макс. въртящ момент по 
ISO 9249 и SAE J1349

Nm 1433
(при 1100 об./
мин)

1215
(при 1100 об./
мин)

682
(при 1500 об./
мин)

628
(при 1500 об./
мин)

548
(при 1500 об./
мин)

239
(при 1560 об./
мин)

239
(при 1400 об./
мин)

Рециклиране на отработените 
газове

SCR4 SCR4 DPF + DOC + SCR DPF + DOC + SCR DPF + DOC + SCR DPF + DOC DPF + DOC

Работна хидравлика

Зъбчата помпа, приоритетен 
клапан

л/бар – – – – – 77 / 230 70 / 230

Load Sensing помпа, Load 
Sensing вентили
(Z-образна кинематика)

л/бар 234 / 360 234 / 330 170 / 350 170 / 350 136 / 330 – –

Load Sensing помпа, Load 
Sensing вентили
(P-образна кинематика)

л/бар – – 170 / 350 170 / 350 136 / 330 – –

Load Sensing помпа, Load 
Sensing вентили
(Аграрна кинематика)

л/бар 234 / 380 234 / 350 – – – – –

Трансмисия

Скоростна кутия CMATIC 
(с разпределение на мощността)

VARIPOWER
(хидростатична)

Хидростатична

Обхвати на движение км/ч 0-40 
(с възможност 
за ограничение)

0-40 
(с възможност 
за ограничение)

0-16 / 0-40 0-16 / 0-40 0-16 / 0-40 0-6 / 0-20 0-6 / 0-20

Пределна скорост макс.5 км/ч 40 40 40 40 40 20 20

TORION 1914 1812 1511 1410 1177 639 535

Обем на резервоара

Резервоар за гориво – дизелово 
гориво

l 280 280 205 205 205 50 50

Резервоар за карбамид l 67,50 67,50 20 20 20 – –

Хидравлично масло – общо 
количество

l 175 175 180 180 170 90 90

Мостове

Преден мост Неподвижни Неподвижни Неподвижни

Заден мост Шарнирно монтиран с 13° ъгъл 
на въртене на всяка страна

Шарнирно монтиран с 10° ъгъл на въртене на 
всяка страна

Шарнирна връзка 10° въртене 
на всяка страна

Блокировка на диференциала отпред Самоблокиращ се 
диференциал 45° по двете оси

Самоблокиращ се диференциал 45° по двете оси Самоблокиращ се 
диференциал 45° по двете оси

Ъгъл на огъване (на всяка страна) градуси 40 40 40 40 40 40 40

Работна спирачка

Конструкция Хидравлична система за 
акумулаторно спиране на 

помпата (дискова спирачка, 
работеща в маслена баня, два 
независими спирачни кръга)

Хидравлична система за акумулаторно спиране 
на помпата (дискова спирачка, работеща в 

маслена баня, два независими спирачни кръга)

Барабанна спирачка с 
хидравлично задвижване

Място на вграждане Крайно водимо звено на 
предния и задния мост

Корпус на диференциала на преден и заден мост Вход на предния мост

Ръчна спирачка (спирачка за паркиране)

Конструкция Дискова спирачка на пружинния 
акумулатор с 

електрохидравлично задвижване

Дискова спирачка на пружинния акумулатор с 
електрохидравлично задвижване

Барабанна спирачка с 
механично задействане

Място на вграждане  Предавателна кутия Преден мост Вход на предния мост

1 Посочените стойности варират в зависимост от вида на гумите, кофата за земни работи (вместимост на кофата по ISO 7546, в 
практиката може да бъде с 10% по-голяма, степента на запълване на кофата зависи от съответния материал) и кинематичните 
варианти, вкл. всички смазочни масла, пълните резервоари за горивото, ROPS/ FOPS кабина и водача. Размерът на гумите и 
допълнителното оборудване променят допълнително експлоатационната маса и обръщателното натоварване. 

2 По ISO 14397-1
3 Модели TORION 639 и 535 съгл. Stage IIIB
4 Дизеловият филтър за твърди частици (DPF) се предлага като опция
5 С оглед допускането им като самоходни работни машини моделите TORION 1914-1177 се предлагат с ограничение на 

максималната скорост на движение на 20 км/ч или 25 км/ч

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага
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Технически данни колесен товарач

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

TORION 1914 1812

Гуми1 Ширина на превозното средство2

23.5 R 25 Michelin XHA 2, Industrie м 2,65 2,65

23.5 R 25 Bridgestone VJT, Industrie м 2,67 2,67

23.5 R 25 Goodyear RT-3B, Industrie м 2,67 2,67

23.5 R 25 Goodyear TL-3A+, Industrie м 2,67 2,67

23.5 R 25 Michelin XTLA, Industrie м 2,65 2,65

650 / 75 R 32 Michelin Mega X Bib, AS-Profil м 2,71 2,66

650 / 75 R 32 Trelleborg TM 2000, AS-Profil м 2,67 2,67

750 / 65 R 26 Michelin Cerex Bib, AS-Profil м 2,89 2,84

TORION 1511 1410 1177

Гуми1 Ширина на превозното средство2

17.5 R 25 Bridgestone EM VJT (L3), Industrie м – – 2,44

17.5 R 25 Michelin XHA2 (L3), Industrie м – – 2,46

17.5 R 25 Michelin XTLA (L2), Industrie м – – 2,46

17.5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), Industrie м – – 2,46

17.5 R 25 Goodyear TL-3A+ (L3), Industrie м – – 2,46

20.5 R 25 Bridgestone EM VJT (L3), Industrie м 2,48 2,48 2,48

20.5 R 25 Michelin XHA2 (L3), Industrie м 2,48 2,48 2,48

20.5 R 25 Michelin XTLA (L2), Industrie м 2,51 2,51 2,51

20.5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), Industrie м 2,49 2,49 2,49

20.5 R 25 Goodyear TL-3A+ (L3), Industrie м 2,50 2,50 2,50

620 / 75 R 26 Michelin Mega X Bib, AS м 2,60 2,60 2,60

620 / 75 R 26 Trelleborg TM 2000, AS м 2,64 2,64 2,64

750 / 65 R 26 Michelin Mega X Bib, AS м 2,85 2,85 2,85

TORION 639 535

Гуми1 Ширина на превозното средство2

15.5 / 55 R 18 Dunlop SPPG7 (L2), Industrie м 1,76 1,76

365 / 70 R 18 Mitas EM-01 (L2), Industrie м – 1,76

365 / 70 R 18 Dunlop SPT9 (L2), Industrie м – 1,75

365 / 80 R 20 Dunlop SPT9 (L2), Industrie м 1,75 1,75

365 / 80 R 20 Firestone Duraforce UT (L2), Industrie м 1,76 1,76

365 / 80 R 20 Mitas EM-01 (L2), Industrie м 1,76 1,76

365 / 80 R 20 Bridgestone VUT (L2), Industrie м 1,75 1,75

400 / 70 R 20 Michelin XMCL, AS м 1,79 1,79

400 / 70 R 20 Michelin Bibload (L2), Industrie м 1,78 1,78

400 / 70 R 20 Firestone Duraforce UT (L2), Industrie м 1,78 1,78

400 / 70 R 20 Firestone R8000 UT, AS м 1,78 1,78

400 / 70 R 20 Trelleborg TH400, AS м 1,78 1,78

405 / 70 R 18 Dunlop SP T9 (L2), Industrie м 1,78 1,78

405 / 70 R 18 Firestone Duraforce UT (L2), Industrie м 1,79 1,79

405 / 70 R 18 Mitas EM-01 (L2), Industrie м 1,79 1,79

405 / 70 R 20 Mitas EM-01 (L2), Industrie м 1,79 1,79

405 / 70 R 20 Dunlop SP T9 (L2), Industrie м 1,78 1,78

405 / 70 R 20 Bridgestone VUT (L2), Industrie м 1,79 1,79

1 Посочените стойности представляват теоретични данни и могат да се отличават от тези в практиката.
2 Относно гумите
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Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Технически данни на телескопични товарачи

1 Важи за варианта на оборудване VARIPOWER
2 По ISO 14396
3 Важи за модели подтип 300
4 При 2300 об./мин
5 При 1900 об./мин
6 Всички модели VARIPOWER се предлагат и като вариант с 30 км/ч
7 Всички модели се предлагат, независимо от оборудването на предавателната кутия, се предлагат като вариант с 20 км/ч
8 Важи за вариант на оборудване VARIPOWER със стандартна вилка за палети, без водач, с пълен резервоар за дизелово гориво и минимално 

оборудване, гуми: Michelin XCML 460/70-24
9 Важи със стандартна вилка за палети, без водач, с пълен резервоар за дизелово гориво и минимално оборудване, гуми: Mitas MPT 01 405/70-24
10 Относно гумите

SCORPION 756 746 1033 741 736 732 635
Работна спирачка
Конструкция педално управлявана 

хидравлична многодискова 
спирачка (затворена, 

многодискова спирачка в 
маслена баня)

педално управлявана хидравлична многодискова спирачка (затворена, в 
маслена баня)

Място на вграждане Преден и заден мост Преден мост
Ръчна спирачка (спирачка за паркиране)
Конструкция електро-хидравлична 

многодискова спирачка
електро-хидравлична многодискова спирачка

Място на вграждане Пружинен акумулатор на 
предния мост (действа чрез 

шарнирния вал и върху задния 
мост)

Пружинен акумулатор на предния мост (действа чрез шарнирния вал и 
върху задния мост)

Маса
Собствена маса VARIPOWER 
оборудване8

кг 11500 8995 8230 7640 7420 7585 7510

Собствена маса (подтип 300)9 кг – – 8050 7460 7130 7280 7320
Максимално допустимо общо тегло кг 13000 12000 8600 8600 8600 8600 8600

SCORPION 756 746 1033 741 736 732 635
Размери Ширина на автомобила10

405/70-20 Mitas MPT 01, AS профил м – – 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33
405/70 R 24 Mitas MPT 01, AS профил м – – 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33
405/70 R 24 Mitas MPT 04, AS профил – – 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33
405/70 R 24 Dunlop SP T9, универсален профил м – – 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33
460/70 R 24 Firestone Duraforce Utility, индустриален профил м 2,50 2,50 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
460/70 R 24 Michelin XMCL, AS профил м 2,50 2,50 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39
460/70 R 24 Alliance A580, AS профил м 2,50 2,50 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39
460/70 R 24 Michelin Bibload м 2,51 2,51 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39
500/70 R 24 Michelin XMCL, AS профил м 2,52 2,52 – 2,43 2,43 – –
500/70 R 24 Firestone Duraforce Utility, индустриален профил м 2,53 2,53 – 2,44 2,44 – –
600/55-26.5 Alliance I-3 16PR, AS профил м 2,54 2,54 – – – – –

SCORPION 756 746 1033 741 736 732 635
Съоръжение за товарене
Работен обем кг 5600 4600 3300 4100 3600 3200 3500
Височина на повдигане мм 7030 7030 9750 6930 6930 6930 6130
SMART LOADING ○ ○ ○1 ○1 ○1 ○1 ○1

Отнемане на натоварването 
на третия управляващ кръг

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Двигател – Stage IV
Производител Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz
Модел TCD 4.1 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4
Конструкция / брой цилиндри R 4 R 4 R 4 R 4 R 4 R 4 R 4
Работен обем см3 4038 3621 3621 3621 3621 3621 3621
Мощност при 2400 об./мин 
(ECE R 120)2

кВт/к.с. 115/156 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136

Макс. въртящ момент при 
1600 об./мин

Nm 609 500 500 500 500 500 500

Рециклиране на 
отработените газове
Stage IV (Tier 4)

DOC + DPF + 
SCR

DOC + SCR DOC + SCR DOC + SCR DOC + SCR DOC + SCR DOC + SCR

Работна хидравлика
Зъбна помпа, дроселен блок 
за управление3

л/бар – – 106/2704 106/2704 106/2704 106/2404 106/2404

Load Sensing помпа, 
LUDV-клапани1

л/бар макс. 200/2704 макс. 200/2404 160/2705 160/2705 160/2705 160/2405 160/2405

Уред за управление 4-кратен (серия), 5-кратен 
(опция)

4-кратен (серия), 5-кратен (опция)

DYNAMIC POWER ○ ○ – – – – –
Трансмисия
Хидростатична VARIPOWER 

PLUS
VARIPOWER VARIPOWER1 / 

Hydrostat3
VARIPOWER1 / 
Hydrostat3

VARIPOWER1 / 
Hydrostat3

VARIPOWER1 / 
Hydrostat3

VARIPOWER1 / 
Hydrostat3

Работни степени км/ч 0-7/0-20/0-406 0-7/0-20/0-406 0-7/0-20/0-406 0-7/0-20/0-406 0-7/0-20/0-406 0-7/0-20/0-406 0-7/0-20/0-406

Крайна скорост макс.7 км/ч 30/401 30/401 30/401 30/401 30/401 30/401 30/401

SMART ROADING ● ● ● ● ● ● ●
Обем на резервоара
Резервоар за гориво – 
дизелово гориво

l 205 205 150 150 150 150 150

Резервоар за карбамид l 20 10 10 10 10 10 10
Хидравлично масло – общо 
количество

l 150 150 140 140 140 140 140

Мостове
Преден/заден мост

Блокировка на 
диференциала отпред

Диференциална блокировка 
100%

Самоблокиращ диференциал 45%

Крайно положение на 
управлението

градуси 35 35 35 35 35 35 35

Изравняване на нивото +/– градуси – – 8 – – – –
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Технически данни на зърнокомбайни

LEXION 780 / 
780 TERRA TRAC

770 / 
770 TERRA TRAC

760 / 
760 TERRA TRAC
/ 760 MONTANA

750 / 
750 TERRA TRAC /
750 MONTANA

740

Хедер 
Възможни работни ширини VARIO 1230, VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770 

CERIO 930, CERIO 770
Активна спирачка на хедера ○ ○ ○ ○ ○
Вършачна система
Вършачна система с ускорител (APS) ● ● ● ● ●
MULTICROP ● ● ● ● ●
Ширина на барабана мм 1700 1700 1420 1420 1420
Диаметър на барабана мм 600 600 600 600 600
Отделяне на остатъчното зърно
Система високопроизводителни ротори ROTO PLUS брой 2 2 2 2 2
Дължина на ротора мм 4200 4200 4200 4200 4200
Диаметър на ротора мм 445 445 445 445 445
Регулируема повърхност на отделяне ○ ○ ○ ○ ○
Система за очистване JET STREAM
Вентилатор турбинен, 

8-кратен
турбинен, 
8-кратен

турбинен, 6-кратен турбинен, 6-кратен турбинен, 
6-кратен

3D очистване ○ ○ ○ ○ ○
Обща площ на ситата м2 6,20 6,20 5,10 5,10 5,10
Датчик на класовия елеватор в CEBIS ○ ○ ○ ○ ○
GRAINMETER ○ ○ ○ ○ ○
Бункер за зърно
Обем 
(съгласно ANSI/ASAE S312.2)

l 12800 / 
(13500 
TERRA TRAC)

11500 / 
○12500
(13500 
TERRA TRAC)

11000 
(9000 MONTANA)

10000 (11000 
TERRA TRAC)
(9000 MONTANA)

10000 / 
○ 9000

Монитор на добива QUANTIMETER ○ ○ ○ ○ ○
Управление на сламата
Сечка SPECIAL CUT, 108 ножа ○ ○ – – –
Сечка SPECIAL CUT, 72 ножа – – ○ ○ ○
Радиално разстилане ○ ○ ○ ○ ○
Разпределител за плява – – ○ ○ ○
Вентилатор за плява с радиален разпределител ○ ○ ○ ○ ○
Автоматично регулиране на посоката на изхвърляне ○ ○ ○ ○ ○
Ходова част
Изравняване на странични наклони до 17% – – ● (MONTANA) ● (MONTANA) –
Надлъжно изравняване до 6% – – ● (MONTANA) ● (MONTANA) –
Гъсеничен ходов механизъм TERRA TRAC 
с хидропневматично окачване

● (TERRA TRAC) ● (TERRA TRAC) ● (TERRA TRAC) ● (TERRA TRAC) –

POWER TRAC ○ ○ ○ ○ ○
Блокировка на диференциала ○ ○ – – –
Четворна ос за гуми 30" ○ ○ – – –
Система за регулиране налягането в гумите ○ ○ ○ ○ ○
Двигател
Производител Mercedes-Benz Mercedes-Benz Perkins Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Максимална мощност (ECE R 120) Stage IV (Tier 4) кВт/к.с. 460 / 626 430/585 370/503 320/435 300/408
Измерване разхода на гориво ○ ○ ○ ○ ○
Обем на резервоара за гориво l 1150 1150 1150 

(800 MONTANA)
800 (○ 1150) 800 (○ 1150)

DYNAMIC COOLING ● ● ● ● ●
EASY
CEBIS ● ● ● ● ●
Картиране на добива ○ ○ ○ ○ ○
CEMOS AUTOMATIC ○ ○ ○ ○ ○
CEMOS ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ ○ ○ ○
CRUISE PILOT ○ ○ ○ ○ ○
GRAIN QUALITY CAMERA ○ ○ ○ – –
Автоматичен контрол на потока на материала ○ ○ ○ ○ ○
4D почистване ○ ○ ○ ○ ○

LEXION 670 / 
670 TERRA TRAC / 
670 MONTANA

660 / 
660 TERRA TRAC

650 630 / 
630 MONTANA

620

Хедер
Възможни работни ширини VARIO 1230, VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560

CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560
Активна спирачка на хедера ○ ○ ○ ○ ○
Вършачна система
Вършачна система с ускорител (APS) ● ● ● ● ●
MULTICROP ● ● ● ● ●
Ширина на барабана мм 1700 1700 1700 1420 1420
Диаметър на барабана мм 600 600 600 600 600
Отделяне на остатъчното зърно
Сламотръси брой 6 6 6 5 5
Дължина на сламотръсите м 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Площ на сламотръсите м2 7,48 7,48 7,48 6,25 6,25
Сепарираща повърхност м2 9,85 9,85 9,85 8,23 8,23
MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM ● ● ● ● ●
Очистване
Вентилатор турбинен, 6-кратен турбинен, 

6-кратен
турбинен, 
6-кратен

турбинен, 
4-кратен

турбинен, 
4-кратен

3D очистване ○ ○ ○ ○ ○
Обща площ на ситата м2 5,80 5,80 5,80 4,80 4,80
Регулиране на ситата, електрическо ● ● ● ● ●
Датчик на класовия елеватор в CEBIS ○ ○ ○ ○ ○
GRAINMETER ○ ○ ○ ○ ○
Бункер за зърно
Обем 
(съгласно ANSI/ASAE S312.2)

l 12000 / 11000 / 
10000 (MONTANA)

10000 / 
○ 11000

9000 / 
○ 10000

9000 8000 / 
○ 9000

Монитор на добива QUANTIMETER ○ ○ ○ ○ ○
Сечка
Сечка SPECIAL CUT, 88 ножа ○ ○ ○ – –
Сечка SPECIAL CUT, 72 ножа – – – ○ ○
Сечка STANDARD CUT, 64 ножа ○ ○ ○ – –
Сечка STANDARD CUT, 52 ножа – – – ○ ○
Радиално разстилане ○ ○ ○ – –
Разпределител за плява ○ ○ ○ ○ ○
Вентилатор за плява с радиален разпределител ○ ○ ○ – –
Автоматично регулиране на посоката на изхвърляне ○ ○ ○ – –
Ходова част
Изравняване на странични наклони до 17% ● (MONTANA) – – ● (MONTANA) –
Надлъжно изравняване до 6% ● (MONTANA) – – ● (MONTANA) –
Гъсеничен ходов механизъм TERRA TRAC 
с хидропневматично окачване

● (TERRA TRAC) ● (TERRA TRAC) – – –

Двигател
Производител Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Максимална мощност (ECE R 120) Stage IV (Tier 4) кВт/к.с. 320/435 300/408 260/354 260/354 230/313
Измерване разхода на гориво ○ ○ ○ ○ ○
Обем на резервоара за гориво l 800 800 800 800 800
DYNAMIC COOLING ● ● – – –
EASY
CEBIS ● ● ● ● ●
Картиране на добива ○ ○ ○ ○ ○
CRUISE PILOT ○ ○ ○ – –
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ ○ ○ ○
AUTO CLEANING ○ ○ ○ ○ ○
AUTO SLOPE ○ ○ ○ ○ ○
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Технически данни на зърнокомбайни

TUCANO 570 560 450 440 430 420
Хедер
Възможни работни ширини VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500

CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560
Реверсиране, хидравлично ● ● ● ● ● ●
Задвижване на мотовилото, хидростатично об./мин 8–60 8–60 8–60 8–60 8–60 8–60
Автоматика на хедера

CONTOUR ● ● ● ● ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○ ○ ○ ○ ○
Регулиране височината на мотовилото ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASER PILOT вляво и вдясно ○ ○ ○ ○ ○ ○
Вършачна система
Вършачна система с ускорител (APS) ● ● ● ● ● ●
MULTICROP ● ● ● ● ● ●
Ширина на барабана мм 1580 1320 1580 1580 1320 1320
Диаметър на барабана мм 450 450 450 450 450 450
Отделяне на остатъчното зърно
Отделителен ротор ROTO PLUS брой 1 1 – – – –
Дължина на ротора мм 4200 4200 – – – –
Диаметър на ротора мм 570 570 – – – –
Регулируема повърхност на отделяне ○ ○ – – – –
Сламотръси брой – – 6 6 5 5
Стъпала на сламотръсите брой – – 4 4 4 4
Дължина на сламотръсите м – – 4,40 4,40 4,40 4,40
Площ на сламотръсите м2 – – 7 7 5,80 5,80
Интензивни сламотръси брой – – 2 2 2 2
Очистване
Тръскаща дъска ● ● ● ● ● ●
Вентилатор турбинен, 

6-кратен
турбинен, 
4-кратен

турбинен, 
6-кратен

турбинен, 
6-кратен

турбинен, 
4-кратен

турбинен, 
4-кратен

3D очистване ○ ○ ○ ○ ○ ○
Обща площ на ситата м2 5,65 4,70 5,65 5,65 4,70 4,70
Регулиране на ситата, електрическо ○ ○ ○ ○ ○ ○
Класов елеватор ● ● ● ● ● ●
Бункер за зърно
Обем l 10000 9000 10000 9000 8000 7500
Ъгъл на разтоварване градуси 99 99 99 99 99 99 
Капацитет на разтоварване л/сек 105 105 105 105 90 90
Сечка
Сечка SPECIAL CUT, 80 ножа ○ – ○ ○ – –
Сечка SPECIAL CUT, 68 ножа – ○ – – ○ ○
Сечка STANDARD CUT, 60 ножа – ○ ○ ○ – –
Сечка STANDARD CUT, 52 ножа – – – – ○ ○
Разпределител за плява HD ○ ○ ○ ○ ○ ○
Разпределител за слама ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ходова част
4-TRAC ○ ○ ○ ○ ○ ○
EASY
CEBIS ● ● ● ● ● ●
Картиране на добива ○ ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○
Двигател
Производител Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Максимална мощност (ECE R 120) Stage IV (Tier 4) кВт/к.с. 260/354 230/313 230/313 210/286 210/286 180/245
Обем на резервоара за гориво l 650 650 650 650 / 500 650 / 500 650 / 500

TUCANO 340 TUCANO 320 AVERO 240 AVERO 160
Хедер
Възможни работни ширини VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 

500
CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560

VARIO 620, VARIO 
560, VARIO 500
CERIO 620, CERIO 560
C 490 C 430, C 370

VARIO 620, VARIO 
560, VARIO 500
CERIO 620, CERIO 560
C 490 C 430, C 370

Реверсиране, хидравлично ● ● ● ●
Задвижване на мотовилото, хидростатично об./мин 8–60 8–60 8–60 8–60
Автоматика на хедера

CONTOUR ● ● ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○ ○ ○
Регулиране оборотите на мотовилото ● ● ●1 ●1

Регулиране височината на мотовилото ○ ○ ●1 ●1

LASER PILOT вляво и вдясно ○ ○ – –
Вършачна система
Вършачна система с ускорител (APS) – – ● –
MULTICROP ● ● ● ●
Ширина на барабана мм 1580 1320 1060 1060
Диаметър на барабана мм 450 450 450 450
Отделяне на остатъчното зърно
Сламотръси брой 6 5 4 4
Стъпала на сламотръсите брой 4 4 4 4
Дължина на сламотръсите м 4,40 4,40 3,90 3,90
Площ на сламотръсите м2 7 5,80 4,13 4,13
Интензивни сламотръси брой 2 2 (○) 1 1
Очистване
Тръскаща дъска ● ● ● ●
Вентилатор турбинен, 6-кратен радиален вентилатор вентилатор вентилатор
3D очистване ○ ○ ○ ○
Обща площ на ситата м2 5,10 4,25 3,00 3,00
Регулиране на ситата, електрическо ○ ○ – –
Класов елеватор ● ● ● ●
Бункер за зърно
Обем l 8000 6500 5600 4200
Ъгъл на разтоварване градуси 99 99 101 101
Капацитет на разтоварване л/сек 90 90 51 51
Сечка
Сечка SPECIAL CUT, 80 ножа ○ – – –
Сечка SPECIAL CUT, 68 ножа – ○ – –
Сечка STANDARD CUT, 60 ножа ○ – – –
Сечка STANDARD CUT, 52 ножа – ○ – –
Сечка STANDARD CUT, 40 ножа – – ● ●
Разпределител за плява HD ○ ○ – –
Ходова част
4-TRAC ○ ○ – –
EASY
CEBIS ● ● – –
Картиране на добива ○ ○ – –
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ – –
Двигател
Производител Mercedes-Benz Mercedes-Benz Perkins Perkins
Максимална мощност (ECE R 120) Stage IV (Tier 4) кВт/к.с. 210/286 180/245 151/205 116/158
Обем на резервоара за гориво l 650 / 500 650 / 500 400 400

1 Електрохидравлично
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Технически характеристики на силажокомбайни

1 Поради мощността на двигателя над 560 кВт, моделите JAGUAR 980 и 970 не са обект на регулиране на отработените газове.

JAGUAR 900 980 970 960 950 940 930
Двигател
Производител MAN MAN Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Модел D2862 D2868 OM 473 LA OM 473 LA OM 471 LA OM 471 LA
Цилиндри V12 V8 R6 R6 R6 R6
Работен обем l 24,24 16,16 15,60 15,60 12,80 12,80
Максимална мощност (ECE R 120) кВт (к.с.) 650 (884)1 570 (775)1 460 (626) 430 (585) 380 (516) 340 (462)
Рециклиране на отработените газове SCR, Stage IV 
(Tier 4)

– – ● ● ● ●

Обем на резервоара за гориво + допълнителен 
резервоар

l 1200 + 3001 1200 + 3001 1050 + 300 1050 + 300 1050 + 300 1050 + 300

Резервоар за карбамид l –1 –1 130 130 130 130
Измерване разхода на гориво ○ ○ ○ ○ ○ ○
DYNAMIC POWER ○ ○ ○ ○ ○ –
Ходова част
Трансмисия 2-степенна, скоростна кутия OVERDRIVE 
автоматична (хидростатична)

● ● ● ● ● ●

Уредба за регулиране налягането в гумите за водещия 
и водимия мост

○ ○ ○ ○ ○ ○

Блокировка на диференциала ○ ○ ○ ○ ○ ○
Направляваща ос стандарт ○ ○ ○ ○ ○ ○
Направляваща ос, с 3 дължини на регулиране, 
2510/2970/3130 мм

○ ○ ○ ○ ○ ○

Управляем водещ мост POWER TRAC, хидравличен ○ ○ ○ ○ ○ ○
Обем на резервоара за вода / консервант за 
силажиране, 375 л

● ● ● ● ● ●

Система за концентрат, ACTISILER 20, обем 20 л ○ ○ ○ ○ ○ ○
Приставки
Приставка за царевица ORBIS, RU (редове / ширина) Р/м 12/9, 

10/7,50, 8/6
12/9, 
10/7,50, 8/6

12/9, 10/7,50, 
8/6

10/7,50, 8/6, 
6/4,50

10/7,50, 8/6, 
6/4,50

8/6, 6/4,50

ПОДБИРАЧ 380, 300, работна ширина 2599, 2623 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○
DIRECT DISC 600 P, 500 P, работна ширина 5960, 5130 
мм

○ ○ ○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 600 / 500, работна ширина 5960, 5130 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○
Задвижване на приставката
Стандартно задвижване на приставката ● ● ● ● ● ●
Задвижване на приставката с разпределение на 
мощността

○ ○ ○ ○ ○ ○

Променливо задвижване на приставката ○ ○ ○ ○ ○ ○
Подаване
Ширина, 730 мм ● ● ● ● ● ●
Подаващи валци и валци за предварително пресоване, 
брой 4

● ● ● ● ● ●

Хидравлично предварително пресоване ○ ○ ○ ○ ○ ○
COMFORT CUT безстепенна настройка на дължината на 
рязане

● ● ● ● ● ●

JAGUAR 900 980 970 960 950 940 930
Ножов барабан
Ширина, 750 мм ● ● ● ● ● ●
Диаметър, 630 мм ● ● ● ● ● ●
Поставяне на ножовете V-MAX
V20 / 2 x 10 (V10 / 2 x 5) ○ ○ ○ ○ ○ ○
V24 / 2 x 12 (V12 / 2 x 6) ○ ○ ○ ○ ○ ○
V28 / 2 x 14 (V14 / 2 x 7) ○ ○ ○ ○ ○ ○
V36 / 2 x 18 (V18 / 2 x 9, V12 / 2 x 6) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Автоматично наточване на ножовете от седалката 
водача

● ● ● ● ● ●

Автоматично регулиране на контра ножа от седалката 
на водача

● ● ● ● ● ●

MULTI CROP CRACKER
MCC CLASSIC, M, ø 196 мм – – ○ ○ ○ ○
MCC CLASSIC, L, ø 250 мм ○ ○ ○ ○ – –
MCC MAX, ø 265 мм ○ ○ ○ ○ – –
MCC SHREDLAGE®, M, ø 196 мм – – ○ ○ ○ ○
MCC SHREDLAGE®, L, ø 250 мм ○ ○ ○ ○ – –
Ускорител на изхвърлянето
Ширина 680 мм ● ● ● ● ● ●
Регулиране на отвора в диапазон 2–10 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○
Разтоварваща тръба
Защита против потегляне ● ● ● ● ● ●
Ъгъл на наклона, 210° ● ● ● ● ● ●
Ъгъл на наклона с OPTI FILL / AUTO FILL, 225° ○ ○ ○ ○ ○ ○
Системи за подпомагане на водача
OPTI FILL оптимизирано обслужване на разтоварващата 
тръба

○ ○ ○ ○ ○ ○

Странично и задно натоварване AUTO FILL ○ ○ ○ ○ ○ ○
TELEMATICS ○ ○ ○ ○ ○ ○
AUTO PILOT центр. устройство (царевица) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Разпознаване на откоса CAM PILOT (фураж) ○ ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○
CRUISE PILOT ● ● ● ● ● ●
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●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

Технически характеристики на силажокомбайни

JAGUAR 800 870 860 850 840
Двигател
Производител Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Модел OM 473 LA OM 471 LA OM 471 LA OM 470 LA
Цилиндри R6 R6 R6 R6
Работен обем l 15,60 12,80 12,80 10,60
Максимална мощност (ECE R 120) кВт (к.с.) 430 (585) 380 (516) 340 (462) 300 (408)
Емисионен стандарт, Stage IV (Tier 4) ● ● ● ●
Обем на резервоара за гориво + допълнителен резервоар l 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300
Резервоар за карбамид l 130 130 130 130
Измерване разхода на гориво ○ ○ ○ ○
DYNAMIC POWER ○ ○ – –
Ходова част
Трансмисия 2-степенна скоростна кутия OVERDRIVE, 
автоматична (хидростатична)

● ● ● ●

Направляваща ос стандарт ● ● ● ●
Водеща ос CLAAS 4 TRAC механично ○ ○ ○ ○
Направляваща ос, с 3 дължини на регулиране, 
2470/2930/3090 мм

○ ○ ○ ○

Управляем водещ мост POWER TRAC, механичен ○ ○ ○ ○
Обем на резервоара за вода / консервант за силажиране, 375 л ● ● ● ●
Система за концентрат, ACTISILER 20, обем 20 л ○ ○ ○ ○
Автоматично спускане + CONTOUR копиране на терена ● ● ● ●
Приставки
Приставка за царевица, независима от редовете, ORBIS / RU 
(редове/ширина)

Р/м 10/7,50, 8/6, 6/4,50 10/7,50, 8/6, 6/4,50 8/6, 6/4,50 8/6, 6/4,50

PICK UP 380 / 300, работна ширина 3599, 2623 мм ○ ○ ○ ○
DIRECT DISC 500 P, работна ширина 5130 мм ○ ○ ○ ○
DIRECT DISC 500, работна ширина 5130 мм ○ ○ ○ ○
Подаване
Ширина, 730 мм ● ● ● ●
Подаващи валци и валци за предварително пресоване, брой 4 ● ● ● ●

JAGUAR 800 870 860 850 840
Ножов барабан
Ширина, 750 мм ● ● ● ●
Диаметър, 630 мм ● ● ● ●
Поставяне на ножовете V-CLASSIC
V20 / 2 x 10 (V10 / 2 x 5) ○ ○ ○ ○
V24 / 2 x 12 (V12 / 2 x 6) ○ ○ ○ ○
V28 / 2 x 14 (V14 / 2 x 7) ○ ○ ○ ○
Автоматично наточване на ножовете от седалката на водача ● ● ● ●
Автоматично регулиране на контра ножа от седалката на 
водача

○ ○ ○ ○

MULTI CROP CRACKER
INTENSIV CRACKER M (D = 196 мм) ○ ○ ○ ○
MULTI CROP CRACKER CLASSIC M (D = 196 мм) ○ ○ ○ ○
MULTI CROP CRACKER CLASSIC L (D = 250 мм) ○ – – –
MULTI CROP CRACKER MAX (D = 265 мм) ○ – – –
MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE® M (D = 196 мм) ○ ○ ○ ○
MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE® L (D = 250 мм) ○ – – –
Ускорител на изхвърлянето
Ширина, 680 мм ● ● ● ●
Настройка на отвора в диапазон 2–10 мм ○ ○ ○ ○
Разтоварваща тръба
Защита против потегляне ● ● ● ●
Ъгъл на наклона, 210° ● ● ● ●
Ъгъл на наклона с OPTI FILL / AUTO FILL, 225° ○ ○ ○ ○
Системи за подпомагане на водача
OPTI FILL, оптимизирано обслужване на разтоварващата 
тръба

○ ○ ○ ○

Странично и задно претоварване AUTO FILL ○ ○ ○ ○
TELEMATICS ○ ○ ○ ○
AUTO PILOT центр. устройство (царевица) ○ ○ ○ ○
Разпознаване на откоса CAM PILOT (фураж) ○ ○ ○ ○
GPS PILOT ○ ○ ○ ○
CRUISE PILOT ○ – – –
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Технически характеристики на преси

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

VARIANT 485 RC 480 RF / RC 465 RC 460 RF / RC 470 RF 450 RF

Ширина на подбирача m 2,10 (2,35 ○) 2,10 (2,35 ○) 2,10 (2,35 ○) 2,10 (2,35 ○) 2,10 2,10
Подаване HD ROTO CUT ROTO FEED / 

ROTO CUT
HD ROTO CUT ROTO FEED / 

ROTO CUT
ROTO FEED ROTO FEED

Брой ножове 14 – / 14 14 – / 14 – –
Ленти 4 4 4 4 4 4
Настройка на налягането 
и диаметъра на балата

● ● ● ● ● ●

Спускаемо дъно PRO ○ ○ ○ ○ – –
Диаметър на балата m 0,90–1,80 0,90–1,80 0,90-–1,55 0,90-–1,55 0,90–1,80 0,90-–1,55
Обслужващ терминал
OPERATOR ● ● ● ● ○ ○
COMMUNICATOR II ○ ○ ○ ○ – –
EASY on board ○ ○ ○ ○ ○ ○
S10 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Гуми      
11,5/80-15,3 10 PR – – – – ● ●
15,0/55-17 10 PR ● ● ● ● ○ ○
19,0/45-17 10 PR ○ ○ ○ ○ ○ ○
500/50-17 F+ ○ ○ ○ ○ – –

QUADRANT 5300 RF / RC / FC / SC 5200 RF / RC / FC / SC 4200 RF / RC / SC 4000

Автоматично регулиране на налягането на 
пресоване

● ● ○ –

Контрол на връзвателния апарат ○ ○ ○ –
Ширина на подбирача m 2,35 2,35 2,35 2
POWER FEEDING SYSTEM ● ● ○ –
Подаване ROTO FEED / 

ROTO CUT / 
FINE CUT / 
SPECIAL CUT 

ROTO FEED / 
ROTO CUT / 
FINE CUT / 
SPECIAL CUT 

ROTO FEED / 
ROTO CUT / 
SPECIAL CUT

гребен

Брой ножове – / 25 / 51 / 180 – / 25 / 51 / 180 – / 25 / 180 –
Превключване на групи ножове – /

0,6,12,13,25 /
0,13,25,26,51 или
0,12,13,26,51
–

– /
0,6,12,13,25 /
0,13,25,26,51 или
0,12,13,26,51
–

– /
0,6,12,13,25 /
–

–

Ход на буталото об./
мин

46 56 51 61

Размери на канала за пресоване 
Дължина х ширина х височина

m 3,85 x 1,20 x 0,90 3,85 x 1,20 x 0,70 3,45 x 1,20 x 0,70 2,57 x 0,80 x 0,50

Дължина на балата m 0,50-3 0,50-3 0,50-3 0,70–2,40
Брой връзвателни апарати 6 6 6 4 
Брой ролки със сезал в кутията за сезал 24 до 11,50 кг 24 до 11,50 кг 24 по 11 кг 16 до 11,50 кг
Система за претегляне ○ ○ ○ –
Работно осветление LED ○ ○ – –
Обслужващ терминал
OPERATOR – – – ●
COMMUNICATOR II ● ● – –
Ръчно – – ● / – –
Ос и гуми
Единична ос 710/40 R 22,5 600/50-22,5

710/40 R 22,5 
600/50-22,5
710/40 R 22,5

500/55-20 
12 PR

Двойна ос 500/55-20 520/50-17
500/55-20

520/50-17
500/55 R 20

–

Управляваща двойна ос 620/50 R 22,5 500/55-20
620/50 R 22,5

500/55-20
620/50 R 22,5

–
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●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

Технически характеристики на преси

ROLLANT 455 RC 
UNIWRAP

454 RC 
UNIWRAP

455 RC 454 RC 375 RC 
UNIWRAP

375 RC / 375 RC 
COMFORT

Ширина на подбирача m 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Подаване HD ROTO CUT HD ROTO CUT HD ROTO CUT HD ROTO CUT HD ROTO CUT HD ROTO CUT
Брой ножове 25 (0, 12, 13, 25) 25 (0, 12, 13, 25) 25 (0, 12, 13, 25) 25 (0, 12, 13, 25) 16 16
Спускащо се режещо дъно PRO ● ● ● ● ● ○ / ●
Брой пресоващи валци 16 16 16 16 16 16
Подсилени валци ● ● ● ● – –
MPS II – – – – ● ●
MPS PLUS ● – ● – – –
Диаметър на балата m 1,25–1,35 1,25–1,35 1,25–1,35 1,25–1,35 1,25 1,25
Фолиране ○ ○ – – – –
Изтласквач на бали – – ● ● – ●
Автоматично смазване на веригите ● ● ● ● ● ●
Обслужващ терминал
CMT за навиващ механизъм ● ● – – ● –
OPERATOR – – – – – ● / –
COMMUNICATOR II ● ● ● ● ● –/●
Гуми       
15,0/55-17 10 PR – – ● ● – ●
19,0/45-17 10 PR – – ○ ○ – ○
500/45-22,5 12 PR – – – – – ○
550/60-22,5 ● ● – – – –
560/45-22,5 16 PR – – ○ ○ – –
620/55 R 26,5 ○ ○ – – – –

ROLLANT 374 RC 374 RF 350 RC 350 RF 340 RC 340 RF 340 R 620 RF / RC 620 R

Ширина на подбирача m 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 1,85 2,10 1,85
Подаване HD ROTO 

CUT
HD ROTO 
FEED

ROTO CUT ROTO FEED ROTO CUT ROTO FEED гребен ROTO FEED/
ROTO CUT

гребен

Брой ножове 16 – 14 – 14 – – – / 7 –
ROTO REVERSE – – ○ – ○ – – – –
Спускаемо дъно PRO ○ ○ – – – – – – –
Брой пресоващи валци 16 16 16 16 16 16 16 17 17
MPS II – – ● ● – – – – –
Диаметър на балата m 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50
Изтласквач на бали ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Автоматично смазване на веригите ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Обслужващ терминал
OPERATOR ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
Гуми
11,5/80-15,3 8 PR – – ● ● ● ● ● ● ●
15,0/55-17 10 PR ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
19,0/45-17 10 PR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
500/45-22,5 12 PR ○ ○ – – – – – – –
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Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
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1 Работна ширина вкл. предна косачка
2 При хидравличното сгъване на защитното платно е необходимо допълнително 1 x dw
3 1 x ew необходими при опция ACTIVE FLOAT

Техн. характ. на машини за прибиране на фураж

DISCO 
Косачки с големи 
работни захвати

9400 C 
DUO

9200 C
AUTOSWATHER

1100 RC 
BUSINESS

1100 C 
BUSINESS

9200 C 
BUSINESS

9200 RC 
CONTOUR

Бутащи се (или 
с предно и задно 
навесване) Предно и задно навесване

Работна ширина1 m 9,10 / 8,90 8,90/9,10 10,70 / 10,30 10,70 / 10,30 8,90/9,10 8,90/9,10
Транспортна ширина m 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Навесване III III III III III III
Косачна греда MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT
Дискове брой 2 x 8 2 x 8 2 x 9 2 x 9 2 x 8 2 x 8
Бърза смяна на ножовете ● ● ● ● ● ●
Хидр. клапани LS (или 1 ew + 

свободен обратен 
поток) 
+ 1 ew за P2

LS (или 1 ew + 
свободен обратен 
поток) 
+ 1 ew за P2

LS (или 1 ew + 
свободен обратен 
поток) 
+ 1 ew за P2

LS (или 1 ew + 
свободен обратен 
поток) 
+ 1 ew за P2

LS (или 1 ew + 
свободен обратен 
поток) 
+ 1 ew за P2

1 x ew + 1 x dw

Капак на разпределител 
по ширина

○ – – ○ ○ –

Хидравлично сгъващи се 
странични защитни 
платна

● ○ ● ● ● ○

OPERATOR ○ – – – ○ ○
COMMUNICATOR II ○ ○ ○ ○ ○ –
Кабел ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○ ○
Съвместими с ISOBUS ● ● ○ ○ ● ● (предв. избор)

DISCO 
Косачки с големи 
работни захвати

9200 C 
CONTOUR

9200 
CONTOUR

8500 RC 
CONTOUR

8500 C 
CONTOUR

8500 
CONTOUR

1100 
TREND

9200 
TREND

8500 
TREND

Предно и задно навесване
Работна ширина1 m 8,90/9,10 8,90/9,10 8,10/8,30 8,10/8,30 8,10/8,30 10,70 / 10,30 8,90/9,10 8,10/8,30
Транспортна ширина m 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Навесване III III (опцион. II) III III III (опцион. II) III III III (опцион. II) 
Косачна греда MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT
Дискове брой 2 x 8 2 x 8 2 x 7 2 x 7 2 x 7 2 x 9 2 x 8 2 x 7
Бърза смяна на ножовете ● ● ● ● ● ● ● ●
Хидр. клапани 1 x ew + 

1 x dw
1 x ew + 
1 x dw 

1 x ew + 
1 x dw

1 x ew + 
1 x dw

1 x ew + 
1 x dw

2 x dw + 
1 x ew

2 x ew 
(+ 1 ew за 
единично 
повдигане)

2 x ew 
(+ 1 ew за 
единично 
повдигане)

Капак на разпределител 
по ширина

○ – – ○ – – – –

Хидравлично сгъващи се 
странични защитни 
платна

○ ○ – – – – – –

OPERATOR ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –
COMMUNICATOR II – – – – – – – –
Кабел ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –
Съвместими с ISOBUS ● (предв. 

избор)
● (предв. 
избор)

● (предв. 
избор)

● (предв. 
избор)

● (предв. 
избор)

● (предв. 
избор)

– –

 Косачки DISCO с предно навесване 3600 
FRC PROFIL

3600 
FC PROFIL

3600 
F PROFIL

3200 
FRC PROFIL

3200 
FC PROFIL

3200 
F PROFIL

3150 F

Челен монтаж
Работна ширина m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00
Навесване катег. II II II II II II II
Косачна греда MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT
Дискове брой 8 8 8 7 7 7 7
Бърза смяна на ножовете ● ● ● ● ● ● ●
Хидр. клапани 1 dw2 + 1 ew3 1 dw2 + 1 ew3 1 dw2 + 1 ew3 1 dw2 + 1 ew3 1 dw2 + 1 ew3 1 dw2 + 1 ew3 −
Капак на разпределител по ширина − ● − − ● − –
Хидравлично сгъващи се странични 
защитни платна

○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 −

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага
C = палцов подготвител      RC = ролков подготвител      Без добавка = Без подготвител      AUTOSWATHER = лента за оформяне на откоси

1 С плаващо положение
2 При хидравличното сгъване на защитното платно е необходимо допълнително 1 x dw

Косачки DISCO със задно навесване 4000 CONTOUR 3600 RC CONTOUR 3600 C CONTOUR / 
3600 CONTOUR

3200 RC CONTOUR 3200 C CONTOUR / 
3200 CONTOUR

Централно окачване
Работна ширина m 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00
Навесване катег. III III II / III III II / III
Косачна греда MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT
Дискове брой 9 8 8 7 7
Бърза смяна на ножовете ● ● ● ● ●
Хидр. клапани 1 x dw1 (+ 1 x ew) 1 x dw1 (+ 1 x ew) 1 x dw1 (+ 1 x ew) 1 x dw1 (+ 1 x ew) 1 x dw1 (+ 1 x ew)
Капак на разпределител по ширина – – ○/– – ○/–
Хидравлично сгъващи се странични 
защитни платна

○2 – – – –

Косачки DISCO със задно навесване 2800 RC CONTOUR 2800 C CONTOUR / 
2800 CONTOUR

3550 3150 C / 3150 2750 RC 2750 C / 2750

Централно окачване Странично навесване
Работна ширина m 2,60 2,60 3,40 3,00 2,60 2,60
Навесване катег. II II II II II II
Косачна греда MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT
Дискове брой 6 6 8 7 6 6
Бърза смяна на ножовете ● ● ● ● ● ●
Хидр. клапани 1 x dw1 (+ 1 x ew) 1 x dw1 (+ 1 x ew) 1 x ew 1 x ew 1 x ew 1 x ew
Капак на разпределител по ширина – ○/– – ○/– – ○/–
Хидравлично сгъващи се странични 
защитни платна

– – – – – –

Косачки DISCO със задно навесване 290 250 210
Работна ширина m 2,85 2,45 2,10
Навесване катег. II II II
Косачни дискове брой 7 6 5
Ножове на диск брой 2 2 2
Закрепване на ножовете с винтове с винтове с винтове
Обороти на силоотводния вал об./мин 540 540 540
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CARGOS 9600 9500 9400 8500 8400 8300

Товарен обем м3 (DIN) 47,50-502 41,50-442 35,50-382 41,50 35,50 30
Товарен обем при средно пресоване м3 (DIN) 95–1002 83–882 71–762 82 71 60
Подбирач
Диаметър на барабана мм 320 320 320 320 320 320
Ширина на поемане мм 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Гуми за контактните колела 16 x 6,50–8 16 x 6,50–8 16 x 6,50–8 16 x 6,50–8 16 x 6,50–8 16 x 6,50–8
Хидравлично разтоварване на подбирача, степенна 
настройка

○ ○ ○ ○ ○ ○

Просвет при изтеглен теглич мм 790 790 790 790 790 790
Ротор
Диаметър мм 860 860 860 860 860 860
Редици зъбци брой 9 9 9 9 9 9
Режещ механизъм
Брой двойни ножове брой 40 40 40 40 40 40
Най-кратка теоретична дължина на рязане мм 38 38 38 38 38 38
Стържещо дъно
Вериги брой 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2
2-степенно задвижване на стържещото дъно ● ● ● ○ ○ ○
Размери/тегло
Обща дължина мм 11940 10800 9660 10875 9735 8595
Ширина на колеята мм 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Допустимо натоварване на теглича (серия/опция) t 4 4 4 3/4 3/4 3/4
Оси и допустимо общо тегло
Двойна ос с механ./хидр. окачване 18 т t – – – – 21 / 224 21 / 224

Двойна ос с механ./хидр. окачване 20 т t – 23 / 244 23 / 244 23 / 244 23 / 244 –
Тройна ос с механ./хидр. окачване 27 т t 314 314 – 314 – –
Тройна ос с хидр. окачване 30 т t 344 344 – – – –
Управление
Направляваща двойна ос – ○ ○ ○ ○ ○
Направляваща тройна ос ○ ○ – ○ – –
Електр.-хидр. принудително водене Тройна (○) Двойна или 

тройна ос (○)
Двойна ос (○) Двойна или 

тройна (○)
Двойна (○) Двойна (○)

Хидравлични връзки
Хидравлични уреди за управление 1 x ew + fR 1 x ew + fR 1 x ew + fR 1 x ew + fR 1 x ew + fR 1 x ew + fR 
Управление Load Sensing ○ ○ ○ ○ ○ ○
Обслужване
Чрез кабел за свързване с тракторен терминал ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○ ○
За OPERATOR ○ ○ ○ ○ ○ ○
За COMMUNICATOR II (ISOBUS) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Допълнителни опции
Комплект за преоборудване на силажно ремарке ○ ○ ○ ○ ○ ○
централно допълнително копиращо колело на подбирача 
(водеща ролка)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Система камери CLAAS PROFI CAM III ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ултразвуков сензор за напълване ○ ○ ○ ○ ○ ○
Индикация на товарното тегло (с хидр. окачени оси) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Работни светлини LED ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 дозиращи валяка (+ задвижване) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Хидр. сгъваема горна част с автоматично напълване ○ ○ ○ ○ ○ ○
Автоматично напълване чрез въртящ момент на 
натоварване1

○ ○ ○ ○ ○ ○

CARGOS 7603 7503 7403

Товарен обем м3 (DIN) 48,50-512 42,50-44,502 36,50-38,502

Стържещо дъно
Вериги брой 2 x 2 2 x 2 2 x 2
2-степенно задвижване на стържещото дъно O O O
Размери и тегло
Обща дължина мм 11230 10090 8950
Широчина на колеята мм, прибл. 2100 2100 2100
Допустимо натоварване на теглича (серия/опция) t 4 3/4 3/4
Оси и допустими общи тегла
Двойна ос, механ./хидр. окачване 18 т t – – 21 / 224

Двойна ос, механ./хидр. окачване 20 т t – 23 / 244 23 / 244

Тройна ос, с механ./хидр. окачване 27 т t 314 314 –
Тройна ос, с хидр. окачване 30 т t 344 344 –
Управление
Направляваща двойна ос – ● ●
Направляваща тройна ос ● ● –
Електр.-хидр. принудително водене, двойно – ○ ○
Електр.-хидр. принудително водене, тройно ○ ○ –
Хидравлични връзки
Стандарт 3 dw+1 ew 3 dw+1 ew 3 dw+1 ew
Допълнителни опции
2 дозиращи валяка вкл. система за задвижване ○ ○ ○
Вложки за демонтирани дозиращи валци ○ ○ ○
Задна защита срещу сблъсък ○ ○ ○
Покритие на товарния отсек ○ ○ ○

1 Само със сгъваема горна част и интегрирана автоматична вентилация
2 С приставка за бордовата стена
3 CARGOS 700 Komfort с комфортно оборудване:

Работна хидравлика Load Sensing и поради това напълно съвместим с ISOBUS

Обслужване чрез OPERATOR или терминал, съвместим с ISOBUS (напр. COMMUNICATOR II или EASY on board)

Опционално управление на осветлението, индикация на теглото, електронно-хидравлично принудително управление и допълнителна ос за 
хидравлични тридемни шасита

4 Допустимо натоварване на теглича 3 т серийно, като опция 4 т, при тройни оси винаги 4 т

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

CLAAS се старае непрекъснато да обновява продуктите в съответствие с изискванията в практиката. Затова са възможни промени. Данните и снимките следва да се разглеждат като ориентировъчни и могат да 
показват допълнително оборудване, което да не се предлага серийно. Тази брошура се издава за разпространение в цял свят. Информация за техническото оборудване може да откриете в ценовата листа на Вашия 
дилър на CLAAS. По време на снимките част от предпазните съоръжения бяха свалени. Това бе направено единствено с цел да се покаже по-ясно дадена функция и не бива да се извършва собственоръчно поради риск 
от нараняване. В това отношение бихме желали да насочим вниманието Ви към съответните указания в ръководството за употреба.
Всички технически данни за двигателите се отнасят основно до Европейската директива за регулиране на отработените газове: Stage. Позоваването на стандарта Tier в този документ служи само за информация и 
повече яснота. То не предполага разрешително по подразбиране за региони, в които регулирането на отработените газове се извършва чрез стандарта Tier.




